
Описание
Средство для глубокого ухода за поверхностью пла-
стика специально разработан для защиты пласти-
ковых деталей в автомобилях, ухода за ними и при-
дания им обновленного внешнего вида. Высококон-
центрированный раствор для глубокого ухода при-
дает глубокий шелковисто-матовый глянец даже
тем поверхностям пластика, которые сильно повре-
ждены погодными условиями, отталкивает пыль,
грязь и воду, а также обладает антистатическим
действием, и все за одну операцию. Оптимальная
защита от агрессивного воздействия окружающей
среды и УФ-излучения.

Свойства
защита и уход за всеми типами пластика-
действует пыле-, грязи-, и водоотталкивающе-
лёгок в работе-
обеспечивает шёлк-матовый глубинный глянец-
пригодно к применению внутри и снаружи-

Технические данные

Цвет / внешний вид weiß / white

Вязкость при 40°C 14,24 мм²/с
DIN 51562

Температура вспышки >61 °C
DIN ISO 2592

Форма dickflüssig / viscous
liquid

База Pflegemittel, Silikone /
treatment preparation,
silicones

Плотность при 20°C 0,96 г/см³
DIN 51757

Запах mild

Водородный показатель 7,6 (20°C)

Сфера применения
Специально для ухода за поверхностями пластика в
автомобилях, автомобилях и оборудовании для ту-
ризма, катерах, спортивном инвентаре и домашнем
хозяйстве и их защиты.
Для внутренних и наружных частей.

Применение
Почистите предварительно обрабатываемые части.
Перед применением сильно встряхните раствор для
глубокого ухода за поверхностью пластика. Затем
нанесите его на мягкое сукно и слегка разотрите.
При необходимости разотрите досуха. Регулярная
обработка обеспечивает оптимальный внешний

вид.

Имеющиеся упаковки

250 ml пластиковая бу-
тыль

1537
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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Германия

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


